
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument: steinonorm® 370 

 

Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące technicznego zastosowania, których udzielamy jako wsparcie kupującemu/obrabiającemu na podstawie naszych 
doświadczeń, odpowiednio do aktualnego stanu wiedzy w nauce i praktyce, są niewiążące i nie tworzą opartego na umowie stosunku prawnego ani dodatkowych 
zobowiązań z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one kupującego od tego, by sprawdził on sam nasze produkty odnośnie ich przydatności do przewidzianego 
przeznaczenia. 

karta danych produktu 
 

 

1. Oznaczenie produktu: 

steinonorm ® 370  

2. Opis produktu: 

otulina termoizolacyjna PUR na kolana hamburskie z płaszczem PVC. 

3. Zastosowanie: 

bezproblemowa izolacja łukowych kształtek i zagięć. Izolacje stosuje się w trudnych, zagiętych miejscach 

rurociągów. Można stosować ze wszystkimi otulinami izolacyjnymi poliuretanu steinonorm®300 

4. Dane Techniczne: 

współczynnik przewodzenia ciepła λD       0,035-0,036 W/mK 

odporność na temperaturę  135 °C 

klasa palności E  

 

5. Właściwości produktu: 

 bardzo dobra izolacyjność cieplna 

 odporność na kondensacje 

 odporność na mikroby oraz insekty 

 100% wolne od freonu 

 łatwy montaż  

 tłumienie dźwięków 
 

 


